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TABANCAY| KULLANMADAN ONCE LUTFEN KULLANIM KILAVUZUNU DIKKATLE OKUYUNUZ
VE ASAGIDAKI EMNIYET TALIMATLARINA UYUNUZ.

Silahin uygun olmayan sekilde ve dikkatsizce tasinmasi, istem digi ateslenmesine ve bunun sonucu olarak
da yaralanma, 6lum ve maddi zararlarla sonuglanabilir. Bu sonuglara, yetkili olmayan kisilerin silahta
yaptiklari degisiklik ve ayarlar, pas, hasarli veya fabrika standartlari disi mermi kullanimi da sebep olabilir.
Bu gibi durumlarda uretici firmaya higbir sorumluluk ytklenemez.

Asla silahinizi hedef olmayan cisimlere veya insanlara dogrultmayin.

istem disI ateslenmesine engel olmak icin, tabancayi hedefe dogrultmadan parmaginizi tetige gétirmeyin.
Atesli silahlar tehlikelidir, egitimsiz kisilerin ve O6zellikle ¢ocuklarin ulasamayacagi yerlerde muhafaza
edilmelidir.
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EMNIYET TALIMATLAR!
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Tabancanizi her zaman doluymus gibidisinin.

Tabancanizi hedefiniz olmayan bir seye asla dogrultmayin.

Baska birisinin, tabancanin bos olduguna dair s6zline asla itimat etmeyin.

Tabancanizi baska birine vermeden veya bir yere birakmadan mutlaka bos oldugundan emin olunuz.
Tabancanizi kullanmadiginiz siirece haznesini bos ve horozu kapali pozisyonda tasiyiniz.

Tabancanizi ates etmek haricinde baska bir amag icin kot bir sekilde kullanmayiniz.

Tabancanizi doldurmadan énce, namlu, hazne ve mekanizmasinin temiz olduguna dikkat ediniz.

Atistan sonra en yakin zamanda uygun sekilde bakimini ve temizligini yapiniz.

Tabancanizin bakimini yaparken mutlaka tavsiye edilen ekipmani kullaniniz.

Atistan 6nce veya sirasinda alkolll icecekler veya ilag kullanmayiniz.

Atis sirasinda mutlaka koruyucu goézlik veya kulaklik kullaniniz.

Tabancaniz kuruluysa ve atisa hazirsa mutlaka emniyette tasiyiniz.

Fisek atacagi 6ntinde durmayiniz ve baskalarinin durmasina izin vermeyiniz.

Hedefe nisan almadiginiz siirece parmaginizi tetigin Gzerine gétiirmeyiniz.

Tetigi cekmeden 6nce hedefinizden ve hedefin arkasinda kalan alandan emin olun.

Asla kaya gibi sert cisimlere ve su gibi i1slak ylizeylere ates etmeyiniz.

Silah sesine karsi egitilmemis bir hayvanin yaninda silahinizi kesinlikle ateslemeyiniz.

Silah ates almazsa, silahinizi hedefe veya acik bir alana dogru 30 saniye tutunuz. Eger tutukluk s6z konusu ise 30
saniye icinde ates alacaktir. Ates almaz ise sarjori ve mermiyi cikarttiktan sonra atesleme tapasini kontrol ediniz.
Eger ignenin tapa tzerinde biraktigi iz silik, kacik veya yok ise Uretici firma veya uzman birisi ile baglanti kurunuz.
Tabancanizi ve sarjoriinizi ayri yerlerde, gocuklarin ve egitimsiz kisilerin ulasamayacagi yerlerde muhafaza ediniz.
Silahinizin dogru ve glivenli calismasi agisindan herhangi bir pargasi lizerinde degisiklik yapmayiniz.




GENEL TANIM

Genis kapasiteli, Gift kolonlu (italyan) Mec Gar marka sarjor.
Rahat kabza ve dengeli tutus.

Nisan almadan ani olarak yapilan atiglarda bile basaril sonug.
Dusik tetik gekme kuweti.

Atis sirasinda mermi hareketi ve namlu arasinda buyik uyum.
Yiksek vurus hassasiyeti.

Uzun kullanimémri.

Son merminin ateslenmesinden sonra geride kalan kapak sistemi.
Poligon atiglarina uygunluk.

Fener veya aksesuar monte edilebilecek picatini ray.

Hem saglak ve hem solaklara gore tasarlanmis emniyet mandali ve sarjor kilidi.
Birbiriyle degisebilen iki adet Kabze.




3. TEKNIK OZELLIKLER

MODEL TP9 DA/ TP40 DA TP9 SA/TP40 SA TP9 SF/ TP40 SF
Kalibre 9X19 mm /40 S&W 9X19 mm / 40 S&W 9X19 mm /40 S&W
Sarjér Kapasitesi 15-18/13 15-18 /13 15-18 /13

Namlu Uzunlugu (mm) 103.S0 113.80 113.50

Namlu Omrii Min. 60.000 atim Min. 60.000 atim Min. 60.000 atim
Toplam Boy (mm) 182 192 192

Yikseklik (mm) 145 145 145

Genislik (mm) 33 33 33

Agirlik (Bos Sarjorla) (gr) 785 820 820

Calisma Sistemi

Yari otomatik
(Tek/ Cift Hareket)

Yari otomatik
(Tek Hareket )

Yari otomatik
(Tek Hareket)

Emniyet Sistemi

igne Diisiirme Mandali
igne Blogu Emniyeti
Tetik Emniyeti

igne Distirme Mandal
igne Blogu Emniyeti
Tetik Emniyeti

Mermi isaret Mandali

igne Blogu Emniyeti
Tetik Emniyeti
Mermi isaret Mandali

Pikatini Ray M IL-STD- 19 13 M IL-STD - 19 13 M IL- STD- 19 13
e igne Distirme Mandal e
Cift Tarafli Sarjor Kilidi Sarjér Kilidi Sarjor Kilidi
Tek Tarafh igne Disiirme Mandal = =
Degisebilir Kabze 2 ebat 2 ebat B 2 ebat B




Tek Hareket (SA, Single Action)

Tabancanin tetik mekanizmasi tek hareketle ¢alisir. Kapak takimina manevra hareketi yapilarak, igne kurulur ve tetik
cekildikten sonra tabanca ates alir. Tetik baski kuvveti cok azdir ve tabanca bir sonraki atis icin otomatik kurulur.

Cift Hareket (DA, Double Action)

Tabancanin tetik mekanizmasi cift hareketle ¢alisir. Namlu haznesi mermi ile dolu iken, igne kurulu pozisyonda olmasa
dahi tetik cekilerek atesleme yapilabilir. Cift Hareket esnasinda tetik baski kuvveti, Tek Harekete nazaran daha fazladir .



4. KULLANIMTALIMATLAR!

Miihimmat

Tabanca da dogru muhimmat kullaniimasi g¢ok 6nemlidir. Yanlis veya hasarli mihimmat kullanimi tabancaya zarar
verebilir ve hatta yaralanmalara sebep olabilir. Ve tek bir yanlis veya bozuk mihimmat bile tabancanizi harap etmenize
yeterlidir ve kontrol stresi sarjorii doldururken ki birkac saniyedir.

Tabancalar standartlara uygun fabrika yapimi mermilere gore tasarlanmis, tretilmis ve test edilmistir. Elle veya yeniden
doldurulmus muhimmatlar standartlarin belirledigi basing degerlerinden farklh degerlere sahip olur bu da tabancaya ve
kullaniciya zarar verebilir.

Islak veya suya batirilmis mihimmat gulvenlik gerekgesiyle iskartaya gikartilmalidir. Mihimmat Gzerine yag veya yag

gibi solventler strtilmemelidir veya asin yaglanmis tabancalarda kullaniimamalidir. Ates almama, silaha veya kisiye zarar
gelmesi yanlis veya hasarli mihimmat kullanimi sonucunda meydana gelebilir.

Sarjorun Cikartilmasi

Tabancayi sag veya sol elinizle tutarken, bagparmaginizla veya orta parmaginizla sarjor kilidine basiniz ( Sekil 2 ).
Zaman kaybetmeden yedek sarjorlu takabilmeniz icin, sarjor, yuvasindan timuyle disari ¢cikacaktir.



Sarjoriin Doldurulmasi ve Bosaltiimasi

Doldurulmasi

Sarjor dik pozisyonda iken sikica tutunuz. Mermiyi gerdelin Gzerine, merminin tabani, sarjériin Gst kismindaki mermi
tutucu tirnaklarin hemen éntine gelecek sekilde tutunuz. Mermiyi mermi tutucu tirnaklarin altina gecirerek, merminin
arka kismi sarjoriin arkasindaki diiz kisma dokunana kadar itiniz ( Sekil 3 ). Ve bu hareketi sarjor tamamen dolana kadar
tekrarlayiniz. Sarjérdeki mermi sayisi, sarjorin kenarindaki deliklerden kontrol edilebilir.

Bosaltilmasi

Sarjoru sikica tutunuz ve tuttugunuz elin bagparmagini kullanarak mermileri arkadan 6ne dogru iliniz. Bu hareketi
sarjordeki mermiler bitene ve gerdel gézikene kadar tekrarlayiniz.






Tabancanin Doldurulmasi ve Ateslenmesi
NAMLUNUN AGZINI HERZAMAN GUVENLI BIR YONE DOGRU TUTUNUZ!

Tabancanin bos oldugunu kontrol etmek igin glivenlik kontrollerini yapiniz. Namlunun ve sarjériin temiz oldugunu kontrol
ediniz ve dolu sarjorli tabancaniza takiniz. Atis esnasinda mutlaka gézlik ve kulakhk kullaniniz. Tabancayi bir elinizle
kabzasindan tutunuz ve diger elinizin bas ve isaret parmaklannizla kapagin yanindaki tirtillardan tutarak sirgi tutucuya
kadar gekiniz ve birakiniz ( Sekil 4 ). Bu hareket igneyi kurar ve mermiyi hazneye alir. Bu durumda tabancaniz ates
etmeye hazirdir. Eger hemen ates etmeyecekseniz, litfen tabancanizi emniyete aliniz.

Tabancanin Tekrar Doldurulmasi
Sarjordeki son mermi ateslendikten sonra, kapak stirgl tutucunun tutmasi sebebiyle geride kalacaktir. Bosalmis sarjori

cikartiniz ve dolu sarjori takiniz. Strgl tutucuyu parmaginizla asagiya gekerek, kapagin normal konumuna gelmesini
saglayiniz ( Sekil 5). Boylece tabancaniz yeniden doldurulmus ve atisa hazir konuma gelmis olur.



Sekil-5




TABANCANIN BOSALTILMASI
NAMLUNUN AGZINI HERZAMAN GUVENLI BIR YONE DOGRU TUTUNUZ!

1. Sarjor kilidine basarak, sarjoru gikartiniz.
2. Haznede mermi olma ihtimalini dislinerek, kapak takimini geriye ¢cekerek kalan son merminin, disari ¢iktigindan emin olunuz.
3. Surgli tutucuya basarak kapagin yerine oturmasini saglayiniz ve tetigi bosaltiniz.

Giivenlik Techizati

Igne Diisiirme Mandali kapagin Ust tarafinda , Gezin éniinde bulunur. Tabanca, igne diisene kadar igne Disiirme
Mandalina basilarak giivenli pozisyona alinir. (Sekil 6) TP9 SA/TP40 SA modellerinde igne Diisiirme Mandalina
basilarak, silah emniyetli pozisyona alinir fakat TP9 DA/ TP40 DA modellerinde ise igne Diisirme Mandalina
Basilarak, silah ¢ift hareket konumuna ve tetik kuvveti sert pozisyonuna gecer. Eger kullanici gift hareket pozisyo-
nunda tetigi ceker ise TP9 DA/ TP40 DA modellerinde silah ates alir. TP9 SF modelinde ise "Igne Disiirme
Mandali" bulunmaz.






Gez- Arpacik
Gez ve Arpacik hizli ve hassas nisan almak igin tasarlanmistir. Kullanicinin istegi dogrultusunda Gez saga ve sola
kaydirilarak ayarlanabilir.

Tabancanin Sokilmesi ve Montaji

Genel

Bu bélim kullanicinin, tabancanin rutin bakimini yapabilmesi igin gerekli s6kim ve montaj operasyonlarini
icermektedir. Diger parcalarin sékimu ve montaji tavsiye edilmemektedir. Eger bahsedilenlerin diginda bir
ayarlama veya tamire ihtiyag var ise bu islemlerin bir silah uzmanina yaptiriimasini tavsiye ederiz.

Tabancanin soékulme islemi temiz bir ylizeyde yapilmali ve sokilen parcalar sékulme siralarina gére dizilmelidir.

On Hazirhik
Sokmeye baslamadan 6nce asagidaki talimatlari uygulayiniz.
NAMLUNUN AGZINI HERZAMAN GUVENLI BiR YONE DOGRU TUTUNUZ!

1. Sarjori cikartiniz ve kapak takimini serbest birakiniz.

2. Kapak takimini geriye ¢ekiniz ve haznede mermi olmadigindan emin olunuz.
3. Sirgu tutucuya basarak kapak takimini normal pozisyonuna  getiriniz.

4. Igne disirme mandalina veya tetige basarak igneyi dustriiniz.



Tabancanin Sokiilmesi

1. Tabancay sag elinizde tutunuz. Namlu Kilidi Mandali'ni sol elinizin bas ve isaret parmaginizi kullanarak, gévdenin
iki tarafindan tutarak asagiya dogru gekiniz ( Sekil 8 ).

2. Mandali asagiya cektiginizde kapagin ileri yonde serbest kaldigini hissedeceksiniz ve sol eliniz ile kapagi ¢ikariniz.
(Sekil9)

3. Irca Yayi, kapak igerisinden ileri dogru itilerek gikartildiktan sonra, son olarak namlu gikartilir ( Sekil 10 ).

Tabancanin Montaji

1. Namluyu kapaktaki yerine yerlestiriniz ve irca yayini, yayli ucu kapagin icinde kalacak sekilde namluya
monte ediniz.
2. Kapak takimini gévdenin ug tarafindan sirgiiye takarak geriye dogru iliniz.



.

Sekil-8 Sekil-10




5. iLGi VE TEMIZLIK

Genel

Tabancanin nasil kullanilacagi ve nasil bakim yapilacagi hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak ¢ok énemlidir. Tecriibeler
gostermektedir ki, genelde tabancada gikan problemler bakim ve temizlik bilgisi eksikliginden kaynaklanmaktadir.
Tabancanin temizligi, yaglanmasi ve géz kontrollii 6zel dikkat ve itina gerektirmektedir. Bu da silahin ihtiyaciniz oldugu
zaman dogru calisip, ¢alismayacagini belirleyecektir. Tabancanin atista basarili olabilmesi igin, namlunun cok iyi
temizlenmis olmasi gerekmektedir. Kapak takiminin ve diger hareketli pargalarin dogru galisabilmesi icin temiz olmalari
ve hafif yaglanmalari gerekmektedir. ligi ve bakim sarjort de kapsamaktadir, temiz tutulmali ve tozdan arindiriimalidir.

ilk Temizlik

1.Tabancayi ilk aldiginizda soékiiniz ve inceleyiniz.

2. Tabancanizi periyodik bakim talimatlarina gére temizleyiniz.

3.Kalin ve yapiskan yagdlar yerine pas onleyici ince yaglar kullaniniz. Temizledikten sonra silerek kurulayiniz ve hafifge
silah yagiyla yaglayiniz.

4. Asla asindirici ve metalik cisimler, sentetik bez, kuru temizleme sivilari, deterjan, asit, su veya buhar kullanmayiniz.

5. Montajini yapiniz ve galistigini kontrol ediniz.



Tabancanin Atis Sonrasi Temizligi

1. Kapak takimini sékiiniz.

2. Temizleme fircasini temizleme sivisi kullanarak, namlunun hazne boliminden sokup diger tarafindan gikana kadar suriiniiz.
Sonra firgayi ters yone gekerek namludan gikartiniz ve bunu birkag kez tekrarlayiniz.

3. Harbiye temiz bir bez takiniz ve namluyu temizleyiniz; harbiye takili bez namludan temiz gikincaya kadar yeni bezlerle
tekrarlayiniz.

4. Hazneyi ve namlunun icini temiz ve hafifge silah yagi ile yaglanmis bir bez ile yaglayiniz.

5. Diger parcalari da temizledikten sonra hafifge yaglayiniz ve tabancayi topladiktan sonra galismasini kontrol ediniz.

Periyodik Bakim Talimatlari

1. Sokulen butlin pargalari hafif yaglanmis yumusak bir bez kullanarak temizleyiniz.
2. Kuru ve temiz bir bezi harbiye takiniz ve namlunun igini temizleyiniz.

3. Hafif yagl bir bezi harbiye takiniz, namlunun icini ve hazneyi temizleyiniz.

4. Temizleme sirasinda butlin pargalari agsinma veya hasara karsi kontrol ediniz.

5. Tabancanin montajini yapiniz ve dogru calistigini kontrol ediniz.

UYARI!

« Harbi ve temizleme firgasi namluya, mutlaka hazne tarafindan sokulmalidir. Aksi takdirde namlu ve igindeki yiv ve
setlere zarar verebilir.

+ Namlu ici temizliginde kullandiginiz sivilari, kesinlikle diger pargalarda kullanmayiniz. Bu tip sivilar birlesme yerlerinde
kalarak daha sonra korozyona sebep olurlar.

« Tavsiye edilenin haricinde higbir malzeme veya yag kullanmayiniz.



6. SORUN GIDERME

Eger tabancanizda ariza olur ise, litfen asagidaki talimatlari inceleyiniz.
UYARI!

Egertabancanizdaanzaolurise, tabancanizinisteminizdiginda ates almaihtimaliolabilir. Busebepten, namlunun agzini
guvenli bir yéne dogru tutunuz, viicudunuza, elinize veya bagska bir kisiye dogrultmayiniz.




Ariza

. Besleme problemi

. Hazneye alma problemi: mermi hazneye tiumiuyle girmez ve silah ates almaz.

. Atesleme problemi: igne diser ama silah ates almaz.

. Bos kovan atma problemi

Sebep

. Hatali takilmis sarjor. Hatali doldurulmus sarjor. Kirli veya hasarli sarjor. Cift besleme. Yanlis mihimmat.

. Kirli hazne. Hasarli mihimmat . Kirli tabanca. Hasarli veya kirli irca yayi.

. Hasarli mihimmat.

. Kirli veya hasarli hazne, tirnak fisek atacagi veya mihimmat.

Coziim

.—‘-b(.\)l\)—‘-b(»l\)—‘

Sarjoru yuvasina oturtunuz. Sarjori tekrar doldurunuz. Sarjort temizleyiniz veya degistiriniz.
Sarjoru takilmaya karsi kontrol ediniz. Fisek atacagini veya tirnagi kontrol ediniz. Mihimmati degistiriniz.

. Tabancayi temizle. Hasarli mermileri kontrol et.Mekanizmay1 kontrol et, sok, temizle, yagla

ve montajini yap. Kontrol et, temizle veya gerekirse degistir.

w

. Tetigi bir daha ¢ek. Eger ateslemez ise, emniyet talimatlarindan 17 numaral talimati uygula.

Hazneyi temizle, tirnagi veya fisek atacagini temizle veya degistir. Mihimmati degistir.

Eger yukarida belirtilen ¢éziimlerle sorunu ¢6zemez iseniz, kontrol igin liitfen silah konusunda uzman birilerine bagvurunuz.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi'IIIII
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7 a. DEMONTE TABANCA RESMi VE PARCA LISTESI

1- GOVDE

2- ARKA KABZE

3- ARKA KABZE PiMI

4- SARJOR KILIDI

5- SARJOR KILIDI YAYI

6- TETIK KASAS/

7 - NAMLU KILIDI

8- NAMLU KILIDI YAYI

9- NAMLU KILDI MANDALI

10 - NAMLU KILIDI MANDAL/ BASLIG!
11 - NAMLU KILIDI MANDAL PIMI

12 - TETIK KASASI PIMI o
13- TETIK VE SURGU TUTUCU PiMI
14-TETIK

15 - TETIK KILIDI MANDALI

16 - TETIK KILID MANDALI YAY

17 - TETIK KILIDI MANDALI PIMI

18 - SURGU TUTUCU

19 - SURGU TUTUCU YAYI

20 - FISEK ATACAGI

21- IGNE KURTAMA MANDALI

20-
23-
24 -
25-
26 -
D=
28-
29 -
30 -
i =
G-
33-
34-
35-
36 -
7=
38 -
39 -
40 -
41 -
42-

IGNE KURTARMA MANDALI YAY!
IGNE KURTARMA MANDALI PIMI
TETIK MANDALI

TETIK MANDAL! YAY]

TETIK MANDALI PIMI

FISEK ATACAG! VE TETIK MANDALI PIMI
TETIK MAFSALI

TETIK YAY] o
TETIK VE TETIK MAFSALI PIMI
KAPAK

IGNE KILIDI YAYI PiMi

IGNE KILIDI

TIRNAK PiMi YAY!

TIRNAK PIMI

TIRNAK YAY/

TIRNAK

IGNE YATAG!

IGNE CEKME YAY!

IGNE

IGNE YAY!

IGNE SABITLEME PARCASI

43 - [GNE DUSURME MANDAL! YAY!
44 - IGNE DUSURME MANDAL!
45 - IGNE KAPAG/

46- GEZ

47 - GEZ VIDASI

48 - ARPACIK

49 - NAMLU o

50 - IRCA YAY! MiLi

51 - IRCA YAYI MILI BASLIGI
52- IRCA YAYI )

53- SARJOR GOVDESI

54 - GERDEL

55- SARJOR YAYI

56 - SARJOR KAPAG! KILIDI
57 - SARJOR KAPAG/
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7 b. DEMONTE TABANCA RESMi VE PARCA LISTESI

1-GOVDE

2-KABZA

3-KABZA PIMI

4-SARJOR KILIDI

5-SARJOR KILIDI YAYI

6-TETIK KASAS/

7-NAMLU KILIDI

8-NAMLU KILIDI YAY]

9-NAMLU KILIDI MANDALI
10-NAMLU KILIDI MANDALI BASLIGI
11-NAMLU KILIDI MANDALI PiMi
12-TETIK KASASI PiMi

13-TETIK VE SURGU TUTUCU MILI
14-TETIK

15-TETIK KILIDI MANDALI
16-TETIK KILIDI MANDALI YAY/
17-SURGU TUTUCU

18-SURGU TUTUCU YAYi
19-FISEK ATACAG/
20-IGNE KURTARMA MANDALI

21-IGNE KUTARMA MANDAL/ YAY}
22-IGNE KURTARMA MANDAL! PiMi
23-TETIK MANDAL/

24-TETIK MANDAL/ YAY!

25-TETIK MANDAL] BURCU
26-FISEK ATACAG/ VE TETIK MANDAL/ PIMI
27-TETIK MAFSAL/

28-TETIK YAY!

29-TETIK VE TETIK MAFSALI PiMi
30-KAPAK

31-IGNE KILIDI YAY!

32-IGNE KILIDI

33-TIRNAK PIMI YAY]

34-TIRNAK PIMI

35-TIRNAK YAY!

36-TIRNAK

37-IGNE YATAG/

38-IGNE CEKME YAY!

39-IGNE

40-IGNE YAY!

41-IGNE SABITLEME PARGASI
42-IGNE DUSURME MANDAL} YAYI
43-IGNE DUSURME MANDAL/
44-IGNE KAPAG/

45-GEZ

46-GEZ VIDASI

47-ARPACIK

48-NAMLU

49-IRCA YAYI MILI

50-IRCA YAY! MiLi BASLIG!
51-IRCA YAYi

52-SARJOR GOVDESI
53-GERDEL

54-SARJOR YAYI
55-SARJOR KAPAG! KiLIDI
56-SARJOR KAPAG!

58-MERMIi ISARET MANDALI
58-MERMI ISARET MANDALI PiMi
59-MERMI ISARET MANDAL/ YAY!
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7 c. DEMONTE TABANCA RESMi VE PARCA LISTESI

1-GOVDE

2-KABZA

3-KABZA PIMI

4-SARJOR KILIDI

5-SARJOR KILIDI YAY!

6-TETIK KASAS!

7-NAMLU KILIDI

8-NAMLU KILIDI YAY!

9-NAMLU KiLIDI MANDAL!
10-NAMLU KILIDI MANDAL! BASLIG!
11-NAMLU KILIDI MANDALI PIMI
12-TETIK KASAS! PiMI

13-TETIK VE SURGU TUTUCU MILI
14-TETIK

15-TETIK KILIDI MANDALI
16-TETIK KILIDI MANDALI YAY!
17-SURGU TUTUCU

18-SURGU TUTUCU YAY!
19-FISEK ATACAG!

20-IGNE KURTARMA MANDALI

21-IGNE KUTARMA MANDAL/ YAYi
22-IGNE KURTARMA MANDALI PiMi
23-TETIK MANDAL/

24-TETIK MANDAL] YAY!

25-TETIK MANDAL! BURCU
26-FISEK ATACAG! VE TETIK MANDAL/ PiMI
27-TETIK MAFSALI

28-TETIK YAY!

29-TETIK VE TETIK MAFSALI PiMi
30-KAPAK

31-IGNE KILIDI YAY1

32-IGNE KILIDI

33-TIRNAK PIMI YAY!

34-TIRNAK PIMi

35-TIRNAK YAY!

36-TIRNAK

37-IGNE YATAG/

38-IGNE CEKME YAY/

39-IGNE

40-IGNE YAY!

41-IGNE SABITLEME PARCAS!
42-IGNE KAPAG/

43-GEZ

44-GEZ VIDAS!
45-ARPACIK

46-NAMLU -

47-IRCA YAYI MILI

48-IRCA YAYI MiLi BASLIGI
49-iRCA YAYI

50-SARJOR GOVDESI
51-GERDEL

52-SARJOR YAYI
53-SARJOR KAPAGI KiLIDi
54-SARJOR KAPAGI
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- Tum silahlar, satisa sunulmadan 6nce Samsun Yurt Savunma tarafindan test edilir.
- Canik markasi altinda uretilen tiim silahlar Samsun Yurt Savunma garantisi altindadir.
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