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ISBU TABANCAYI KULLANMADAN f)NCE L-[]TFEN KULLANIM KILAVUZUNU DIKKATLE
OKUYUNUZ VE ASAGIDAKI EMNIYET TALIMATLARINA UYUNUZ!!!

Silahin isbu kullanim kilavuzunda anlatilan hususlar ile talimatlara uygun olmayan sekilde kullaniimasi ve/
veya dikkatsizce tagsinmasi, istem disi ateslenmesine ve bunun sonucu olarak da silahi kullanan ve/veya
Uglincu Kisilerin yaralanmasina, élimine ve/veya baskaca maddi zararlara yol agabilir. Bu sonuglara, yet-
Kili olmayan kisilerin silahta yaptiklari degisiklik ve ayarlar, pas, hasarli veya fabrika standartlan digi mermi
kullanimi da sebep olabilir. Isbu silahin kullanim kilavuzu ve emniyet talimatlarinda belirtilen hususlara aykiri
davranildigi durumlar ile bunlarla sinirli clmamak kaydiyla,hicbir halde tretici firmaya herhangi bir sorumluluk
yuklenemez.

Asla silahinizi hedef olmayan cisimlere veya hayvanlara dogrultmayin.

Istem disi ateslenmesine engel olmak icin, tabancayi hedefe dogrultmadan parmaginizi tetige gétirmeyin.
Atesli silahlar tehlikelidir, bu sebeple isbu silahi, kullanimi konusunda egitimli olmayan kisilerin ve ¢ocuklarin
ulasamayacagq! yerlerde muhafaza ediniz.

isbu kullanim kilavuzu ve egitim talimatiarinin silah kullaniimadan 6nce okunmasi ve anlasiimasi olusabilecek
muhtemel sorunlarin engellenmesinde énemli rol oynayacaktir.
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EMNIYET TALIMATLARI

Tabancanizi her zaman doluymus gibi dusunan.

Tabancanizi hedefiniz olmayan canli veya cansiz herhangibir nesneye/cisme asla dogrultmayin.

Baska birisinin, tabancanin bos olduguna dair s6zine asla itimat etmeyin.

Tabancanizi ve tabancaniz sarjorunu baska birine vermeden veya bir yere birakmadan mutlaka bog

oldugundan emin olunuz.

Tabancanizi kullanmadiginiz siirece haznesini bos ve ignesi diisiik pozisyonda tasiyiniz.

Tabancanizi ates etmek haricinde baska bir amac icin kotl bir sekilde kullanmayiniz.

Tabancanizi doldurmadan énce namlu, hazne ve mekanizmasinin temiz olduguna dikkat ediniz. Her

atistan sonra en yakin zamanda uygun sekilde bakimini ve temizligini yapiniz.

Tabancanizin bakimini yaparken mutlaka tavsiye edilen ekipmani kullaniniz.

Atistan en az 2 gun once veya sirasinda alkollu icecekler veya ila¢ kullanmayiniz.

10. Atis sirasinda mutlaka koruyucu gozlik veya kulaklik kullaniniz.

11.Fisek atim penceresi dntunde durmayiniz ve baskalarinin durmasina izin vermeyiniz.

12.Hedefe nisan almadiginiz strece parmaginizi tetigin Gzerine goétirmeyiniz.

13.Tetigi cekmeden dnce hedefinizden hedefin arkasinda kalan alandan emin olun.

14.Asla kaya gibi sert cisimlere ve su gibi islak ylizeylere ates etmeyiniz.

15.Silah sesine karsi egitilmemis bir hayvanin yaninda silahinizi kesinlikle ateslemeyiniz.

16.Silah ates almaz ise, silahiniz hedefe veya acik bir alana dogru 30 saniye tutunuz. Eger tutukluk sz
konusu ise 30 saniye icinde ates alabilir. Ates almaz ise sarjort ve mermiyi ¢ikarttiktan sonra merminin
atesleme tapasini kontrol ediniz. Eger ignenin tapa Uzerinde biraktigi iz silik, kacik veya yok ise (retici
firma veya uzman birisi ile baglanti kurunuz.

17.Tabancanizi ve sarjorintzu ayri ve cocuklar ile bu konuda egitimsiz kisilerin ulasamayacagi yerlerde
muhafaza ediniz.

18.Silahinizin dogru ve guvenli calismasi agisindan herhangi bir parcasi Uzerinde degisiklik yapmayiniz.

O NOOT AN



Emniyet

TP9 serisi tabancalarda tetige basiimadigi sdrece ignenin hareket etmesini engelleyen igne blogu
emniyeti vardir. Yine TP9 serilerinde g¢ekilmedigi surece tetigin serbest hareketini onleyen tetik kilidi
mandali bulunur. Ayrica TP9 ELITE-S COMBAT modelinde manuel olarak kullanilan ve tetigin hareketini
engelleyen emniyet mandall bulunmaktadir. Emniyet mandali yukari pozisyonda iken tetigin hareketini
engeller ve kullanici tetigi cekemez.

Emniyet Mandali Kapali Konumda Emniyet Mandali Acik Konumda



2. GENEL TANIM

*  Genis kapasiteli, cift kolonlu (italyan) Mec-Gar marka sarjor.

* Rahat kabza ve dengeli tutus.

Nisan almadan ani olarak yapilan atislarda bile basarili sonug.

*  Dustuk tetik cekme kuvveti.

Atis sirasinda mermi hareketi ve namlu arasinda buyuk uyum.
Yuksek vurus hassasiyeti.

*  Uzun kullanim émrd.

Son merminin ateslenmesinden sonra geride kalan kapak sistemi.
*  SAI® tasarimi namiu gez, fiber optik arpacik ve Magwell.

Poligon atislarinda uyguniuk.

Fener veya aksesuar monte edilebilecek pikatini ray.

Hem sag el hem de sol el kullanicilara gére tasarlanmis strgl tutucu ve sarjor kilidi.
*  Birbiriyle degisebilen iki adet kabza.

* Holografik nisangéh takilabilme ézelligi.

*  Arka kabzadaki inserte takilabilen Magwell 6zelligi.

*  Dedgistirilebilir, farkh olgulerde (kisa, orta, uzun) sarjor kilidi.




3. TEKNIK OZELLIKLER

MODEL TP9 ELITE-S COMBAT
Kalibre 9x19 mm
Sarjor Kapasitesi 15-18
Namlu Boyu (mm) 106,5
Toplam Boy (mm) 185
Yikseklik (mm) (18 lik sarjor ile) 151,4
Genislik (mm) 37
Agirlik (Bos 18 lik sarjér ile) (gr) 825
o Igne Ateslemeli
Caligma Sistemi Tek Hareket
igne Blogu Emniyeti
Emniyet Sistemi Tetik Emniyeti
Tetik Emniyet Mandali
Pikatini Ray MILSTD 1913
Sirgd Tutucu
Gift Tarafh Sarjor Kilidi

Degistirilebilir Kabza

2 adet degistirilebilir kabza




Tek Hareket (SA, Single Action)

Tabancanin tetik mekanizmasi tek hareketle calisir. Kapak takimina manevra hareketi yapilarak, igne

kurulur ve tetik cekildikten sonra ates alir. Tetik baski kuvveti cok azdir ve tabanca bir sonraki atig icin
otomatik kurulur.




Cift Tarafli Strgi Tutucu Sistemi

Hem sag hem de sol el kullanimi igin tasarlanmig, gdvdenin hem sag hem de sol tarafinda strgt tutucu
bulunur. (Sekil-1 & Sekil-2)

Sekil-1 Sekil-2




4. KULLANIM TALIMATLARI

Muhimmat

Tabancada dogru miihimmat kullanilmasi ¢cok énemlidir. Yanlis veya hasarli mihimmat kullanimi ta-
bancaya zarar verebilir ve hatta yaralanmalara sebep olabilir. Tek bir yanlis veya bozuk mihimmat dahi
tabancanizi harap etmenize yeterlidir. Bu sebeple, garjor dolum iglerinde bu hususa azami ehemmiyet
gosterilmelidir.

Tabancalar standartlara uygun fabrika yapimi mermilere gore tasarlanmis, Uretilmis ve test edilmistir. Elle
veya yeniden doldurulmus mihimmatlar standartlarin belirledigi basing degerlerinden farkli degerlere sa-
hip olup, tabancaya ve kullaniciya zarar verebilir.

Islak veya suya batirilmis mihimmat glvenlik gerekgesiyle iskartaya ¢ikartiimalidir. Mihimmat Gzerine yag
veya yag gibi solventler strlimemelidir veya asiri yaglanmis tabancalarda kullanilmamalidir. Aksi takdirde
yanlig veya hasarli mihimmat kullanimi sonucunda tabancanin ates almamasi, silaha veya kisiye zarar
gelmesi durumlart meydana gelebilir.




Sarjorin Cikartilmasi

Tabancayi sag veya sol elinizde tutarken, basparmaginizda veya orta parmaginizla sarjor kilidine basiniz.
(Sekil - 3). Zaman kaybetmeden yedek sarjort takabilmek icin sarjor, yuvasindan timuayle digari
firlayacaktir. TP9 ELITE-S COMBAT modelinde sarjoér kilidinin boyu kutu muhteviyatinda verilen uzatma
parcalar ile kullanicinin istegine bagli olarak ayarlanabilir.

Sekil-3




Sarjoriun Doldurulmasi ve Bosaltilmasi
Doldurulmasi

Sarjort doldurmak igin sarjorti dik pozisyondayken sikica tutunuz. Asagidaki gorselde gésterildigi Gzere
mermiyi gerdelin Gzerinde, merminin tabani, sarjoruin st kismindaki mermi tutucu tirnaklarin hemen énine
gelecek sekilde konumlandiriniz. Mermiyi, mermi tutucu tirnaklarin altina gegirerek, merminin arka kismi
sarjorin arkasindaki diz kisma dokunana kadar itiniz. (Sekil — 4). Bu hareketi sarjor tamamen dolana
kadar tekrarlayiniz. Sarjordeki mermi sayisi, sarjortn arkasindaki deliklerden kontrol edilebilir.

N

Sekil-4
Bosgaltiimasi

Sarjoru sikica tutunuz ve tuttugunuz elin bagparmagini kullanarak, mermileri arkadan one dogru itiniz. Bu
hareketi gsarjordeki mermiler bitene ve gerdel gozikene kadar tekrarlayiniz.




Tabancanin Doldurulmasi ve Ateg!enmesi

TABANCANIN DOLDURULMASI iISLEMi ESNASINDA NAMLUNUN AGZINI HER ZAMAN
GUVENLI BIR YONE DOGRU TUTUNUZ!

Tabancanin bos oldugunu kontrol etmek icin glvenlik kontrollerini yapiniz. Namlunun ve sarjorin temiz
oldugunu kontrol ediniz ve dolu sarjéru tabancaniza takiniz. Olasi yaralanmalarin éntine gegmek amaciyla
atis esnasinda mutlaka gozluk ve kulakhk kullaniniz. Tabancayi bir elinizle kabzasindan tutunuz ve diger
elinizin bas ve isaret parmaklariyla kapagin arka yan yuzeylerinde yer alan tirtillardan tutarak en son konu-
muna gelinceye kadar cekiniz ve birakiniz (Sekil — 5). Bu hareket igneyi kurar ve mermiyi hazneye alir. Bu
durumda tabancaniz ates etmeye hazirdir.

Tabancanin Tekrar Dolduruimasi

Sarjordeki son mermi ateslendikten sonra kapak, sirgi tutucunun tutmasi sebebiyle geride kalacaktir.
Bosalmig sarjoru cikartiniz ve dolu sarjort takiniz. Strgl tutucuyu parmaginizla asagiya cekerek, kapagin
ileri normal konumuna gelmesini saglayiniz (Sekil — 6). Boylece tabancaniz yeniden doldurulmus ve atiga
hazir konuma gelmis olur.

Sekil-5 Sekil-6




Tabancanin Bosaltilmasi

TABANCANIN BOSALTILMASI iISLEMI ESNASINDA NAMLUNUN AGZINI HER ZAMAN
GUVENLI BIR YONE DOGRU TUTUNUZ!

1. Sarjor kilidine basarak, sarjoru ¢ikartiniz.

2. Haznede mermi olma ihtimalini distnerek, kapak takimini geriye cekerek kalan son merminin, digari
ciktigindan emin olunuz.

3. Surgu tutucuya basarak kapagin yerine oturmasini saglayiniz ve tetigi bosaltiniz.

Gez - Arpacik
Gez ve arpacik hizli ve hassas nisan almak icin tasarlanmistir. Silah, nigsan almayi kolaylastirmak icin fiber

optik arpacik ve arpacik ile gez arasindaki nisan alma uyumunu saglamak igin SAl ™ Salient gez sistemiyle
donatiimistir. Kullanicinin iste@i dogrultusunda gez, sag ve sola kaydirnlarak ayarlanabilir.

1. Kirlangic siki gecme gezler bir plastik takoz ve cekic vasitasiyla kolayca ayarlanabilir. Atiglariniz
hedeflediginiz yerden saga gidiyorsa, Gez'i bir miktar sola dogru kaydiriniz. Eger hedeflediginiz yerden
daha sol tarafi vuruyorsaniz, Gez'i bir miktar saga kaydirmaniz gerekmektedir (Sekil - 7).

2. Arpacik da ayni sekilde ayarlanabilmektedir (Sekil - 8).

Sekil-7 Sekil-8



TABANCANIN SOKULMESI VE MONTAJI

Genel

Bu boélimde yer alan bilgiler kullanicinin, tabancanin rutin bakimini yapabilmesi icin gerekli sékim ve
montaj operasyonlarini icermektedir. Diger parcalarin sokiimi ve montaji tavsiye edilmemektedir. Eger
bahsedilenlerin disinda bir ayarlama veya tamire ihtiyac var ise bu islemlerin yetkili bir silah uzmanina

yaptiriimasini tavsiye ederiz. Tabancanin sokilme iglemi, temiz bir ylzeyde yapilmali ve sokulen pargalar
sokulme sirasina gore dizilmelidir.

On Hazirlik
Sokmeye baslamadan 6nce asagidaki talimatlar uygulayiniz.

TABANCANIN SOKULME VE MONTAJI iISLEMLERI SIRASINDA TABANCANIN NAMLUSU-
NUN AGZINI HER ZAMAN GUVENLI BIiR YONE DOGRU TUTUNUZ!

Tabancanin Sékulmesi
1. Sarjoru cikartiniz.

2. Kapak takimini geriye cekiniz ve haznede mermi olmadigindan emin olunuz.
3. Tetige basarak igneyi disurinuz.



4. Tabancayi sag elinizde tutunuz. Namlu Kilidi Mandalini sol elinizin bas ve isaret parmaginizi kullanarak,
govdenin iki tarafindan tutarak asagiya dogru cekiniz. (Sekil-9)

5.Mandali asagiya cektiginizde kapak takimi govde arka frengi kanallarindan ¢ikacak kadar itilip yukart
dogru kaldirarak ¢ikartiniz. (Sekil-10 & $Sekil-11)

6.Irca yay, kapak icerisinden ileri dogru itilerek gikartildiktan sonra, son olarak namilu gikartilir. (Sekil-12)

— Ty

\

Sekil-9 Sekil-10 Sekil-11 Sekil-12

Tabancanin Montaji

1.Namluyu kapaktaki yerine yerlestiriniz ve irca yayi grubunu, yayli ucu kapagin icinde kalacak sekilde
namluya monte ediniz.

2.Kapak takimi gévde tzerine $Sekil-10’da gosterildigi gibi silahin arka kismindan 2,5 cm 6nde olacak
sekilde Ustten yerlestirilir.

3. Kapak takimi geriye dogru itilir, frengi kanallarindan gecerek namlu kilidi yerine yerlestirilir.

4.Kapak takimi gévde Gzerine monte edildiginden bir kere manevra (kapak takimi geriye ¢ekilip
serbest birakilarak) yapilarak silah icerisinde parcalarin dogru konumlarina gelmesi saglanir. Boylece
montaj tamamlanir.



Magwell Montaji

Magwell, sarjérin tabancaya daha seri sokulmasi i¢in yatak gorevi gdren bir aksesuardir.
Magwell'in tabancanin kabzasina takiimasi ve sokulmesi asagida anlatilmistir.

a.Magwell'i Sekil-13’te gosterildigi gibi kabzanin on tarafinda yer alan en alt iki tirtildan gecirerek
gdvdenin altina yerlestiriniz.

b.Akabinde Magwell civatasini Sekil-14’da gbésterildigi gibi kabza icinde bulunan yuvaya kutu
muhteviyatinda sunulan alyan anahtar yardimiyla takin ve sikin. Magwell’in yerine tam oturdugundan
ve kabza onundeki tirtillar tuttugundan emin olun.

Sekil-13 Sekil-14




HOLOGRAFIK OPTIK GEZ iLE KULLANILAN

OPTIK ADAPTORLER (ARAYUZ2) " _
TP 9 ELITE-S COMBAT tabancalarda, dort adet 1

optik adaptor bulunmaktadir. Set iceriginde bir adet 01

iki iki ileli 51-0 Adaptér-02 Adaptor-03  Adaptor-04
2mm alyan, iki adet civata ve iki adet centikli rondela o A o s
yer ﬂlmaktadir. :F:tgrwhifnuh?m: wyumiu uyumiu \L:eﬁlnm:‘l:ln't ila

a. Tabancayi Sekil-15 'te gosterildigi gibi tutun. Kutu muhteviyatinda bulunan 2 mm alyan anahtarin
kullanarak kapamanin civatalarini gevsetin.

b. Kapamay el ile kaldirarak yuvasindan cikartin. Sekil-16. Eger kapama yuvasindan elle cikartilamaz
ise kapagin altinda bulunan iki adet delikten alyan anahtar yardimiyla iterek cikartin. Sekil 17.
Kapamanin Uzerinden cikan civata ve rondelalar kutu muhteviyatinda bulunan plastik takim
kutusu icinde muhafaza edin.

L 5 |
syary ki1 Sekil-16 Sekil-17

Tabancanin kaplamasina ve dis aksamina zarar verecek sivri uclu metal parcalar kullanmayiniz.




c.Arayluzu kapak Uzerindeki yuvasina oturacak sekilde yerlestirin (Sekil 18). Holografik Optigi (Red-Dot)
arayuz uzerine yerlestirin (Sekil 19). Kutu muhteviyatinda bulunan bly(k civatalari, ¢entikli rondelalar
kullanarak Holografik Optigi yerine sabitleyin. (Sekil 20).

~ 2
.
-

Sekil-18 Sekil-19 Sekil-20

UYARI!

Holografik Optik (Red-Dot) aksesuar parcasi olup kutu muhteviyatinda bulunmamaktadir.



Sarjor Kilidi Uzatma Parcalarinin Montaiji

3 farkli boyda (kisa (S) — orta (M) — uzun (L)) olan sarjér kilidi uzatma parcalarindan uygun olanini sectikten sonra
Sekil — 21 ‘deki gibi sarjor kilidi Uzerine yerlestirerek 2 mm alyan yardimi ile yuvasina vidalayarak montajini yapiniz
(Sekil — 22).

Sekil-21 Sekil-22




5. ILGI VE TEMIZLIK

Genel

Tabancanin nasil kullanilacagi ve nasil bakim yapilacagi hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak ¢ok
onemlidir. Tecrubeler gostermektedir ki, genelde tabancada c¢ikan problemler bakim ve temizlik bilgisi
eksikliginden kaynaklanmaktadir.

Tabancanin temizligi, yaglanmasi ve goz kontroll 6zel dikkat ve itina gerektirmektedir. Bu da silahin
ihtiyaciniz oldugu zaman dogru calisip calismayacagini belirleyecektir.

Tabancanin atista basanl olabilmesi icin, namlunun ¢ok iyi temizlenmis olmasi gerekmektedir. Kapak
takiminin ve diger hareketli parcalarin dogru calisabilmesi icin temiz olmalari ve hafif yaglanmalari gerek-
mektedir. ligi ve bakim sarjéri de kapsamaktadir, temiz tutulmal ve tozdan arindiriimahdir.

Ik Temizlik

1.Tabancayi ilk aldiginizda soklniiz ve temizleyiniz.

2.Kalin ve yapiskan yaglar yerine kutu muhteviyati icerisinde yer alan veya uygun silah temizleme ve
pas onleyici yaglar ile temizleyiniz.

3.Asla asindirici ve metalik cisimler, sentetik bez, kuru temizleme sivilari, deterjan, asit, su veya buhar
kullanmayiniz. Temizleme bezi olarak kutu muhteviyati igerisinde yer alan veya uygun muadili bezler
kullanarak temizleyiniz.

4. Tabancanizin montajini yapiniz ve calistigini kontrol ediniz.




Tabancanin Atis Sonrasi Temizligi

1.Sahra temizligi icin silahi kilavuzun Tabancamin Sé6kimu bashg altinda aciklandigi gibi sokiniz.

2. Tabancanin namlusunu kutu muhteviyatinda yer alan Tabanca firgasi ile barut kalintilarindan arindinniz.
Daha sonra namlu icerisinde kalan bakir kalintilarini temizlemek icin Tel Firgayl hazneden namiu ¢ikisina
dogru yiv ve setlerin yonine dondurerek temizleyiniz. Temizlik akabinde kutu muhteviyati icerisinde namiu
kimyasall ve temizleme bezleri ve yine kutu muhteviyatinda bulunan harbi ile namlu ici ve hazneyi temiz-
leyiniz. Daha sonra namlu i¢ci ve haznesini kutu muhteviyatinda bulunan Bakim ve Koruma Yagi ile hafifce
yaglayiniz ve temiz bez kullanarak fazla yaglarindan arindiriniz.

3.Diger parcalarn namlu temizliginde oldugu gibi Tabanca Fircasi ve bez kullanarak barut kalintilarindan
arindinniz. Daha sonra kutu muhteviyatinda yer alan Silah Temizleme ve Bakim Yagi ile mekanizmanin
caligsan bolumlerini yaglayiniz ve fazla yaglari bez ile temizleyiniz.

4. Tabancanin namlusu, gévdesi, kapag! ve irca yay! sahra s6kimi durumunda bir kaba konulan gaz yag!
icine atilarak bir firca yardimiyla yikanir. Daha sonra gaz yagi tabanca parcalarindan uzaklastirilincaya
kadar basinch hava ile kurutulur. Bu islem sonrasinda yukaridaki yaglama islemi yapilir.

5.Temizlik ve yaglama islemlerini tamamladiktan sonra kilavuzun Tabanca Montaji bashg altindaki
talimatlan uygulayarak montajini yapiniz.

UYARI!

* Harbi ve temizleme fircasi namiuya, mutlaka hazne tarafindan sokulmalidir. Aksi takdirde namlu ve
icindeki yiv ve setlere zarar verebilir.

* Namlu ici temizliginde kullandiginiz sivilari kesinlikle diger parcalarda kullanmayiniz. Bu tip sivilar
birlesme yerlerinde kalarak daha sonra korozyona sebep olabilir.

» Kutu muhteviyatinda bulunan veya tavsiye edilenin haricinde hi¢cbhir malzeme veya yag kullanmayiniz.




6- SORUN GIDERME

Genel

Eger tabancanizin tarafiniza teslimi aninda, kararlastiriimis olan érnek ya da modele uygun olmadigini ya
da objektif olarak sahip olmasi gereken ozellikleri tagimadigini somut olarak tespit edebiliyorsaniz en kisa
surede firmaya basgvurunuz. Istisnalar sakll kalmak kaydiyla, tabancanizda kullanicidan kaynakli olmayan
sorunlar gidermek icin Sirketimizin sorumlulugu 2 (iki) yil ile sinirhdir.

Eger tabancanizda ariza olur ise lGtfen talimatlar inceleyiniz.

UYARI!

Egertabancanizdaarizaolurise, tabancanizin isteminiz diginda ates alma ihtimali olabilir. Bu sebepten, nam-
lunun agzini gtvenli bir yéne dogru tutunuz, vicudunuza, elinize veya baska bir kisiye dogrultmayiniz.




Sarjor besleme problemi.

2. Hazneye alma problemi: Mermi hazneye tumiuyle girmez, Kapak yerine oturmaz ve
ARIZA silah ates almaz.
Atesleme problemi: Igne dliser ama silah ates almaz.
4. Bos kovan atma problemi
1. Hatali takilmis sarjor. Hatali doldurulmus sarjor. Kirli veya hasarl sarjor. Hatali veya
; yanhs muhimmat.
SEBEP 2. Kirli hazne. Hasarli miahimmat. Kirli tabanca. Hasarlh veya kirli irca yay! veya tirnak

3. Hatalh muhimmat, Kapagin yerine oturmamasi, kink igne

4. Kirli veya hasarl hazne, tirnak veya mihimmat.

1. Sarjéri dogru sekilde yuvasina oturtunuz. Sarjéra tekrar doldurunuz. Sarjéri
temizleyiniz veya degistiriniz. Sarjoru takilmaya karsi kontrol ediniz. Fisek atacagini
veya tirnadg! kontrol ediniz. MUhimmat degistiriniz.

2. Tabancay stk ve temizle. Hasarli mermileri kontrol et. Tabancanin lrca Yayini ve

coHzOMm Tirnagini kontrol et ve temizle.

3. lgneyi kurup tetigi hedef tUzerinde tekrar cek. Ariza 2'deki cézumleri dene. Silahin
ignesini kontrol et. Eger ateslemez ise, emniyet talimatlarindan 16 numaral talimat
uygula.

4. Hazneyi ve hirnagi temizle veya degistir. Mahimmat degistir.




7. TP9 ELITE-S COMBAT DEMONTE TABANCA RESMI




TP9 ELITE-S COMBAT PARGCA LISTESI

1-GOVDE

2- KABZA

3-KABZE PIMI

4-SARJOR KILIDI

5-SARJOR KILIDI YAY!

6- TETIK KASASI

7-NAMLU KiLIDI

8-NAMLU KILIDI YAY!
9-NAMLU KILIDI MANDALI
10-NAMLU KILIDI MANDALI BASLIGI
11-NAMLU KILIDI MANDAL! PIMI
12-TETIK KASASI PIMI
13-TETIK
14-TETIK KILIDI MANDALI
15-TETIK KILIDI MANDALI YAYI
16-S0L SURGU TUTUCU
17-SURGU TUTUCU YAY!
18-SAG SURGU TUTUCU
19-FISEK ATACAGI
20-GNE KURTARMA MANDALI
21-IGNE KURTARMA MANDALI YAYI

26

20-IGNE KURTARMA MANDALI PIMI
23-TETIK MANDALI

24-TETIK MANDALI YAY|

25-TETIK MANDALI BURCU

26-FISEK ATACAGI VE TETIK MANDAL! PIMI

27-TETIK MAFSALI

28- TETIK YAYI

29-TETIK VE TETIK MAFSALI PiMI
30- KAPAK

31-IGNE KILIDI YAY!

32-IGNE KiLipl

33- TIRNAK PIMI YAY]

34- TIRNAK PIMI

35-TIRNAK YAYI

36- TIRNAK

37-IGNE YATAGI

38-IGNE CEKME YAYI
39-IGNE

40-IGNE YAYI

41-IGNE SABITLEME PARCAS
42-IGNE KAPAG!

43-SAP® SALIENT GEZ

44-GEZ VIDASI

45-ARPACIK

46-NAMLU

47-IRCA YAYI MIL

48-IRCA YAYI MILI BASLIGI
49-IRCA YAYI

50- SARJOR GOVDESI
51-GERDEL

52-SARJOR YAYI

53-SARJOR KAPAGI KILIDI

54- SARJOR KAPAGI

55-(+3) SARJOR KAPAGI

56-(+3) SARJOR KAPAGI KILIDI
57-MERMI ISARET MANDALI YAY]
58-MERMI ISARET MANDAL! PIMI
59-MERMI [SARET MANDALI

60- SURGO TUTUCU PIMI
61-EMNIYET MANDALI PIMI
62-EMNIYET MANDALI

63-EMNIYET MANDALI BILYASI
64-EMNIYET MANDALI BILYAS! YAY]
65-MAGWELL

66-MAGWELL CIVATAS|

67-SARJOR KILIDI UZATMA PARCASHHM)
68-SARJOR KILIDI CIVATASI

69-SARJOR KILIDI UZATMA PARCASIS)
70-SARJOR KILIDI UZATMA PARCASHL)
71-SABIT GEZ KAPAGI

72-SABIT GEZ KAPAGI CIVATASI
73-CENTIKLI RONDELA

74-KURMA KOLU

75-OPTIK ADAPTOR(Docter, Meopta, Insight,Vortex)
76-OPTIK ADAPTOR(Trijicon)

77-0PTIK ADAPTOR(C-More)

78-OPTIK ADAPTOR(Leupold,Shield.J Point)










